
                                                                        
1. Descripción del Producto 

Reves&miento de hormigón de alta resistencia diseñado especialmente para su uso como enchape en muros 
o mobiliario. Se trata de un producto hecho a mano, por lo que presenta variaciones naturales en el tono y 
un carácter artesanal único. Debido a su proceso de compactación manual, la cara posterior posee una 
rugosidad ideal para la adherencia.  

• Dimensiones: Fabricación a pedido en formatos rectos (cuadrados o rectángulos). 
• Espesor: Entre 8 mm y 9 mm aproximadamente. 
• Restricciones de diseño: El tamaño máximo de la palmeta se define según el peso y la viabilidad 

estructural, evitando piezas excesivamente delgadas y largas para prevenir fracturas. 
• Terminación: Piezas rec;ficadas, lo que permite un montaje preciso. 
• Variaciones: Es normal que existan diferencias de algunos milímetros en el espesor y su&les cambios 

de color entre piezas. 
• Evolución del color: Resistente a rayos UV. Sin embargo, los pigmentos pueden sufrir cambios leves 

con el &empo (por ejemplo, tonos verdes con pigmento rojo pueden tornarse más rojizos con los 
años). 

• Garantía: 3 meses por defectos de fabricación. 

 
2. Instrucciones de Instalación (vertical) 

Al tratarse de un revestimiento para muros o muebles, el proceso de instalación prioriza la adherencia y la 
estética: 

• Adhesivo recomendado: Se sugiere utilizar adhesivo de montaje (tipo Sika) diseñado para muros o 
muebles. Este método es superior al fragüe tradicional ya que no requiere ser teñido, no es visible y 
mantiene la estética limpia de la pieza. 

• Uso de fragüe: También es posible utilizar fragüe tradicional para cerámicas, aunque el adhesivo de 
montaje ofrece mejores resultados en aplicaciones verticales. 

• Modo de aplicación: La cantidad de adhesivo depende del tamaño de la palmeta. Se recomienda 
aplicar puntos de adhesivo generosos en todas las esquinas y en el centro de la pieza para asegurar 
una fijación sólida. 

• Separación: Al ser piezas rectificadas, pueden instalarse con una separación de 2 mm sin 
inconvenientes. 

 
3. Sellado e Impermeabilización 

El producto se entrega sellado, pero requiere un refuerzo en obra para mejorar su desempeño ante líquidos: 

• Aplicación: Aplicar una capa de sellador siliconizado transparente (tipo LANCO Dura-Life) de forma 
pareja con rodillo. 

• Precaución: Evitar la saturación excesiva o "piscinas" de sello para prevenir manchas durante el 
secado. 

• Mantenimiento: El sello ayuda a saturar los poros y proteger contra manchas, aunque se recomienda 
limpiar derrames de líquidos pigmentados a la brevedad. 

Ficha técnica: Reves&miento COMPACTO (muros/enchape) 



4. Limpieza y Cuidados 

• Limpieza: Utilizar solamente paños o mopas húmedas. No utilizar sustancias químicas abrasivas. 
• Lijado manual: Para marcas superficiales o suciedad por el uso, se puede utilizar una lija al seco 

(madera o porcelanato) de grano 80 o 100 directamente sobre la zona afectada. 

 
 

       


